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	Termék megnevezése :
	 Kétoldalon öntapadó ragasztószalag

	Referencia szám :
	 GT-238

	Származási ország :
	 Anglia


	Hordozó anyaga
	 Tissue

	Össz vastagság
	 60 mikron

	Hordozó vastagság
	 8 mikron

	
	

	Szín
	 Transparens

	Ragasztó típusa
	 Modifikált akril

	
	

	
	

	Tapadási erő
	 32.5N / 25mm

	Tack
	 27.5N / 25mm

	1 kg súly tartása 25m x 25mm felületen
	 Több, mint 20 óra

	
	 

	Hőmérséklet tűrés
	  -20°C - +120°C 

	Felhasználási hőmérséklet
	 +10°C - + 30°C

	Öregedés állóság
	 Jó

	UV állóság
	 Kiváló


Felhasználási javaslat :

Általános felhasználású kétoldalas szalag. Alkalmas minden olyan helyen, ahol a felhasználási hőmérséklet 120°C alatt marad.

Méretek :
Elérhető 50 , 100 , 150 vagy 200 méteres hosszúságban, tetszőleges szélességben 5mm – től egészen 1250 mm-ig.

Tárolása :
Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.
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Megjegyzés :

Minden, a fenti táblázatban szereplő adatot valóságos mérések alapoztak meg. A fenti számoktól azonban 10% eltérés lehetséges, hiszen a gyártó nem tudja garantálni folyamatosan ugyanazt a környezeti és hőmérsékleti körülményt. Kérem Önt, hogy amennyiben a fenti termék technikai adatlapját az Ön számára megfelelőnek találja, úgy minden esetben próbálja azt ki ,mielőtt vásárolna belőle, mert a termék használatából adódó károkat  nem áll módunkban megtéríteni.
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